Dvoustupnove stlacovani.
Maximalizace ucinnosti.
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NEJVYSSI UCINNOST

Vice nez 15 % uspora energie ve srovnani s
jednostupnovymi systémy — pro minimalni provozni
naklady

ZADNY CHOD NAPRAZDNO, ZADNA ZTRATA
Regulace otacek zabranuje nakladnym volnobéhiim a
zvysuje ucinnost.

SPOLEHLIVY A ODOLNY
Staly vykon diky nizkému tepelnému zatizeni
a minimalnim tlakovym ztratam

SNADNA UDRZBA A SERVIS
Udrzba a servis je jednoduchy, rychly a cenoveé efektivni



PROC ENERGETICKY UCINNE?

2000 Bh/a 4000 Bh/a 8 000 Bh/a
W Néklady na ddribu: 2 % W Néklady na udrzbu: 2,5 % W Néklady na adrzbu: 3 %
M Porizovaci naklady: 25 % M Porizovaci néklady: 13,5 % M Porizovaci naklady: 10 %
[ Néklady na energii: 73 % [ Néklady na energii: 84 % [ Néklady na energii: 87 %

W m

Dvoustupriové stlaco- Regulace otacek Volitelny
vani systém rekuperace

I tepla
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Setri zivotni prostredi Financni uspory

Vzhledem k tomu, Ze naklady na energii tvofi nejvétsi ¢ast nakladd Zivotniho cyklu, spoleénost ALMiG optimalizuje své
kompresory. V-Drive T zaujme dvoustupriovou kompresi, regulaci otaéek a vynikajici Géinnosti. Diky rekuperaci tepla Ize na-

vic uSetfit energii na vytapén.




V-DRIVET
NOVA DEFINICE UCINNOSTI

Novy V-DRIVE T kombinuje dvoustupiiové stlatovani s inteligentni regulaci otatek — pro maximalni energetickou Gginnost,
spolehlivost a digitalni konektivitu. Pfitom zaujme jednoduchym ovladanim a konstrukci s nizkymi néroky na Gdrzbu.

Pohon a komprese Energeticka ucinnost a hospodarnost
e Dvoustupiové stlacovani integrované v jedné stlacovaci e Kombinace nového profilu rotoru s integrovanym
jednotce mezichlazenim a regulaci otacek pro nejvyssi energetickou
e Pohon s regulaci otaéek pro prizplisobeni dodavaného t{cmnost
mnoZstvi podle potfeby e Uspora energie a7 15 % oproti jednostupiiovym zafizenim
¢ \lysoce (€inné motory s permanentnimi magnety ¢ Dlouhd Zivotnost, spolehlivost a mimofadna odolnost
e Motor s energetickou tfidou IE 5, stupefi ochrany IP66, e A710 let AIRCARE

izolatni tfida F
e Nizké tepelné zatiZenf a diferencni tlaky
e (Obzvlasté tichy a odolny provoz
e Rozsah vykonu: 90—250 kW

PouZiti a (drzba

e |deélni pro nejrliznéjsi primyslové aplikace
Digitalizace a konektivita e Snadn4 tdrzba diky promy3lenému uspofadani stroje

e SniZené néroky na Udrzbu diky komponentim s dlouhou
Zivotnosti

e Moderni Fizeni s pfipojenim loT pro Priimys| 4.0

*  Pristup k digitalni servisni platformé COMPASS e Monitorovani stavu prostrednictvim zafizen loT a
e Zafizeni loT a COMPASS jsou béhem obdobi AirCare COMPASS (v zavislosti na dostupnosti sitg)
zahmuty zdarma o Poufiti: Primys|

e Chlazeni: vzduchem (standardni) nebo vodou (volitelné)

\Whody motoru chlazeného olejem * Navrzen pro nepretrzity provoz

e Stala/ konstantni provozni teplota

Olej zajistuje rovnomérny odvod tepla a zabrariuje tak prehfati.

e Uginné chlazeni

Teplo je cilené odvadéno z horkych ¢asti motoru, napfiklad pomoci olejového plasté kolem sk¥ing motoru.
¢ Tissi zvuk motoru

Olej Iépe tlumi hluk a vibrace nez vzduch.

¢ Kompaktnéjsi konstrukce

Nejsou potfeba 7adné velké chladici Zebra (nutné pfi vzduchovém chlazeni), takZe motor mize byt mensi a leh¢i.
e VysSi vykonnost / vykon

Je vhodny pro vy3$8i otacky a trvalé zatiZeni bez prehrati.

e DelSi Zivotnost

Rovnomérné rozloZeni teploty sniZuje Gnavu materialu.



V-DRIVET

EFEKTIVITA, KTERA SE VY

Klasifikacege Prikon
- Dvoustupiiovy odbér proudu

Jednostupnovy kompresor
standardnf technologie

Objemovy pritok @8,0 bar 33,00 m3/min
\ykon motoru 200 kW
Celkovy prikon 231,14 kW
P specif. 7,00 kW (m3/min)
Spotfeba vzduchu/rok* 15 840 000,00 m?
Pocet hadin za rok 8000 h
Naklady na energii 0,30 €/kWh

Néaklady pfi zatéZi/rok

Dvoustupno-
ve stlacovani

* 8000 provoznich hodin rotné, vychazejici z kompresoru s niz§im dodavanym mnozstvim.

554 736,00 EUR

| A
[ == == |z0termélni zhutnéni [ == == |zotermélni zhutnéni
\ Adiabatickd komprese \ Adiabaticka komprese
\ \ I Uspora energie
\ 2. stubeh\
b AN h N
1.stupent ™ ~_ N 1.stupel  ~ ~ N
>\ >\
V-Drive T 48
Inovace ALMiG

Objemovy priitok @8,0 bar 44,35 m3/min
Vykon motoru 200 kW
Celkovy prikon 252,6 kW
P specif. 5,70 kW/(m3/min)
Spotfeba vzduchu/rok* 15 840 000,00 m?
Pocet hodin za rok 5953 h
Naklady na energii 0,30 €/kWh

451 091,77 EUR
103 644,23 EUR
Uspora nakladi/den 287 €

Naklady pfi z&té7i/rok

Uspora nakladii za rok

Vlysoce G¢inny motor |E5

Volitelna rekuperace tepla

Nizké naklady na servis a adrzbu

281 €

Gspora naklad(i
za den




V-DRIVET
VYKON ZEVNITR

Vlysoka dcinnost a dlouhé Zivotnost loZisek

Nejlep$i mozZna filtrace a
jednoducha udrzba

s mezichlazenim vstfikem oleje

Odolny proti krouceni s

) DN Inteligentni fizeni, které
acinnym oddglenim vibraci

monitoruje, vizualizuje
a dokumentuje



V-DRIVET
VARIANTY PRODUKTU

50 HZ

Objemovy

Provoznf pritok podle IS0 1217 Jmenovity vykon

V-DRIVE T tlak (ptiloha C-2009)* motoru

min. max.
model bar m3/min m3/min kw
20 5-13 7,21 19,46 2x45 2400 1800 2000 3800
24 5-13 8,67 23,36 2x 55 2400 1800 2000 3900
30 5-13 11,61 29,64 1x55/1x75 2800 2000 2000 4400
38 5-13 13,56 35,70 1x75/1x90 2800 2000 2000 4600
48 5-13 18,48 45,58 1x90/1x110 3200 2100 2100 7250
60 5=13 20,18 56,19 2x132 3200 2100 2100 7550

*V vztaZeno k provoznimu pretlaku 8 bar pfi 50 Hz

V-DRIVET

V-DRIVET



KVALITA A INOVACE

MADE IN
e

Desitky let
zkusenosti

ALMIG je pfednim dodavatelem v ablasti
technologie stlateného vzduchu s desitkami let
zkuSenosti. Spolecnosti po celém svété diveruji

naSim zakaznicky orientovanym feSenim, kvalité,
inovacim a flexibilité. NaSe kompresorové
technologie nabizejf vynikajici vykon, vysokou
energetickou (cinnost a Setfi zdroje.

ALMIG nabizi komplexni sluzby — od poradenstvi
pfes Udr7bu aZ po optimalizaci energetické acin-
nosti. Jako spolehlivy partner podporujeme
(spéch nasich zakaznik(.

Neustaly vyzkum a vyvoj je zakladem pro efekti-
vni zafizeni ALMIG. Diky na8im odbornym znalos-
tem v oboru nabizime Ye$eni na miru pro vSechny
velikosti podnikd — od femesInych dilen a7 po vel-
koprlimysl.

N
Co
Environmentalni
odpovednost

ALMIG se zaméfuje na efektivitu a udrZitelnost.
Neustale vyvijime energeticky dsporné a ekolo-
gické kompresory s vylepSenym vykonem. Nase
bezolejové kompresory a komponenty pro Upravu
stlateného vzduchu jsou neustale optimalizovany,
aby se minimalizoval dopad na Zivotni prosttedi.



ZARUKA ALMiG AirCare

ProdluZte zaruku na sviij systém stlageného vzduchu a7 na 10 let — a ziskejte tak naprosty klid a jistotu.

Balitek ALMIG AirCare vam dava moZnost uplatnit narok na odstranéni zavad i po uplynuti zakonné zarucni Ih(ity. Méjte plny
prehled o svych servisnich nakladech a vyhnéte se nepfijemnym pfekvapenim.

Vyhodou programu ALMiG AirCare je, Ze se nevztahuje pouze na nové potizené kompresory ALMIiG, ale zahrnuje také souvisejici
komponenty, jako jsou:

Vyméniky pro zpétné ziskavani tepla
Kondenzatni suSicky

Adsorpéni suSicky

Systémy pro oddélovani oleje a vody

Odvadéce kondenzatu

Kromé dodavek nahradnich dilli v rdmci zaruky pokryvé AirCare navic nasledujici body:
OkamZité opravy
Dodéavky potfebnych nahradnich dil(i zdarma
Pracovni doba potfebna k diagnostice a opravé kompresoru
Cestovni naklady (vzdalenost max. 100 km a doba jizdy max. 2 hodiny (jedna cesta) jsou zahruty v AirCare)

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat.

Dalsi informace najdete v naSich zaruénich podminkach AirCare.

CERTIFIED WARRANTY
COVERED BY ALMIiG

TERMS & CONDITIONS APPLY
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UDRZITELNOST V TECHNOLOGI!
STLACENEHO VZDUCHU

Spolecenské angazma

Jako predni vyrobce systémi stlaceného vzduchu spojujeme

ekonomicky Uspéch s odpovédnosti za Zivotni prostredi. Diky @ é‘
inovativnim technologiim a udrZitelnym iniciativdm spolecnost

nastavuje nové standardy v oboru, pficemz disledné sleduje y %
své environmentalni cile a posiluje svou pozici lidra v oblasti :/ ‘s

inovaci.



Socialni
odpovednost Budoucnost diky inovacim
Podporujeme naSe zaméstnance
Skolenimi a zdravotnimi
iniciativami a klademe diiraz na
rovnovahu mezi pracovnim a
soukromym Zivotem a pozitivni
pracovni prostredi.

Inovace jsou hnacim motorem
udrZitelné budoucnosti spole¢nosti
ALMIG. Diky neustalym investicim
do vyzkumu a vyvoje vyvijime
energeticky G¢inné a ekologické
technologie.

Certifikace podle normy
DIN EN ISO 14001:2015

Efektivita a ohleduplnost
k Zivotnimu prostredi

Nas$e produkty spojuji maximalni
vykon s energetickou Uginnosti. Diky
inovativnim YeSenim v oblasti
stlateného vzduchu, kompresoriim s
frekvenénim ¥izenim a inteligentnim

Nase certifikace podle normy DIN
EN ISO 14001:2015 potvrzuje nas
zavazek k environmentalnimu
managementu a udrzitelnosti.
ZaruCuje, Ze systematicky

fidicim systém{m pomahame
minimalizovat spotfebu energie a
emise CO2 u nasich zékaznikd.

Hospodareni s
vodnimi zdroji

Voda je jednim z naSich
nejcennéjSich zdrojd. Ve
spolegnosti ALMiG klademe velky
diiraz na minimalizaci jejf
spotfeby v nasich vyrobnich
procesech.

Zaméfeni na clovéka a
spole€nost

ALMIG se zavazuje k férovym
pracovnim podminkam, ochrané
zdravi zaméstnanc( a podpore
socialnich projektd v regionu, aby
spolecné podporoval udrZitelnou
zmeénu.

sledujeme a neustéale zlepSujeme
naSe environmentalni cile.

UdrZitelnost ve vyrobé

Spoléhdme na udrZitelné vyrobni
procesy a shizujeme spotfebu
vody a energie. NaSe vyroba je
neustale optimalizovana, aby se
minimalizoval odpad a emise.

UdrZitelné
partnerstvi

ALMIG spolupracuje s partnery
na podpore udrZitelnych feSeni a
pfevzeti ekologické odpovédnosti
v ramci celého hodnotového
fetézce.

i
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